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ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 30cm ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ B' ΦΑΣΗΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ B' ΦΑΣΗΣ

 Υφιστάμενη κατάσταση:  

 Υψόμετρο πυθμένα αγωγού:  

 Απόσταση από αρχή:  

 Απόσταση μεταξύ:  

 Βάθος εκσκαφής:  

 Κλίση και απόσταση:  

 Υφιστάμενη κατάσταση:  

 Υψόμετρο πυθμένα αγωγού:  

 Απόσταση από αρχή:  

 Απόσταση μεταξύ:  

 Βάθος εκσκαφής:  

 Κλίση και απόσταση:  

 Υφιστάμενη κατάσταση:  

 Υψόμετρο πυθμένα αγωγού:  

 Απόσταση από αρχή:  

 Απόσταση μεταξύ:  

 Βάθος εκσκαφής:  

 Κλίση και απόσταση:  

 Υφιστάμενη κατάσταση:  

 Υψόμετρο πυθμένα αγωγού:  

 Απόσταση από αρχή:  

 Απόσταση μεταξύ:  

 Βάθος εκσκαφής:  

 Κλίση και απόσταση:  
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ΦΟΡΕΑΣ :

ΘΕΣΗ :

ΕΡΓΟ :

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΤΙΤΛΟΣ  ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΑΡ.  ΣΧΕΔΙΟΥ

1 : 1000

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

(Χ.Υ.Τ.Α.) ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

1Η ΥΠΟΒΟΛΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: 

1.

2.

ENVIROPLAN Α.Ε.

6.02

ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
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