
UPS

1-ΠΟΛΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

3-ΠΟΛΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

3-ΠΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

2-ΠΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

3-ΠΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

3-ΠΟΛΙΚΗ ΚΟΧΛΙΩΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
4-ΠΟΛΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

1-ΠΟΛΙΚΗ ΚΟΧΛΙΩΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

3-ΠΟΛ. ΑΣΦΑΛΕΙΟ-ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ

ΚΥΛΙΝΔ.ΑΣΦΑΛ.

3-ΠΟΛΙΚΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΑ

3-ΠΟΛΙΚΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

2-ΠΟΛΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΣΤΟΥΣ ΖΥΓΟΥΣ

3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

3-ΠΟΛΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΖΥΓΟΥΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΣΤΟΥΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΡΕΝΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΟΜΑΛΟΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ

SOFT STARTER

(VFD)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

ΦΟΡΕΑΣ :

ΘΕΣΗ :

ΕΡΓΟ :

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΤΙΤΛΟΣ  ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΑΡ.  ΣΧΕΔΙΟΥ

-

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

(Χ.Υ.Τ.Α.) ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

1Η ΥΠΟΒΟΛΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: 

1.

2.

ENVIROPLAN Α.Ε.

7.24

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΓΠΧΤ) ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΗΠ-4)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΗΠ-1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ COSφ (ΠΠ-1)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΧΑΜΗΛΗΣ  ΤΑΣΗΣ

(ΓΠΧΤ)

ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΕΕΣ

G

Η/Ζ

110KVA

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Μ/Σ

250KVA

HΠ-3

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΗΠ-1

ΟΙΚΙΣΚΟΣ

ΕΕΣ

ΗΠ-1: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΕΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΓΠΧΤ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΔΙΑΤΑΞΗ

ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ

HΠ-2: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΣΟΥ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΗΠ-3

HΠ-2

ΠΥΡΣΟΣ

ΗΠ-3.1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΗΠ-3.2: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΗΠ-3.3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΘ. ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΗΠ-3.4: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΗΠ-3.5: ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΗΠ-3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΥΤΑ

ΗΠ-4

ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΕΕΣ

(ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)

HΠ-3.1

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ)

HΠ-3.2

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

HΠ-3.3

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΚΑΥΣΙΜΟΥ

HΠ-3.4

ΚΤΙΡΙΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

HΠ-3.5

ΦΥΛΑΚΙΟ
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ΔΕΔΔΗΕ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΗΠ-4: ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΕΣ

ΠΠ-1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ cosφ

ΠΠ-1

ΟΙΚΙΣΚΟΣ

ΕΕΣ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Στο πεδίο διανομής του ΓΠΧΤ γίνονται οι εξής μετατροπές:
1) Αλλαγή του διακόπτη αναχώρησης προς τον πίνακα ΗΠ-1
2) Προσθήκη διακόπτη για την σύνδεση του νέου πίνακα ΗΠ-4
3) Προσθήκη διακόπτη για την σύνδεση του πίνακα διόρθωσης cosφ ΠΠ-1

Στον υφιστάμενο πίνακα ΗΠ-1 γίνονται οι εξής μετατροπές:
1) Κατάργηση του ρελλέ ισχύος που απομονώνει φορτία σε περίπτωση
διακοπής ΔΕΗ
2) Αλλαγή διακοπτών κινητήρων (άλλη ρύθμιση θερμικού) στις παροχές
30-33 για την σύνδεση των νέων αντλιών ανακυκλοφορίας ανάμικτου
υγρού.
3) Αλλαγή διακοπτών κινητήρων (άλλη ρύθμιση θερμικού) στις παροχές
34-35 για την σύνδεση των νέων αντλιών απομάκρυνσης άλμης.
4) Αλλαγή διακόπτη κινητήρα (άλλη ρύθμιση θερμικού) στην παροχή 29
για την σύνδεση του νέου λεπτοκόσκινου.
5) Αλλαγή διακόπτη κινητήρα (άλλη ρύθμιση θερμικού) στην παροχή 46
για την σύνδεση της νέας αντλίας υπερκείμενων πάχυνσης.
6) Αλλαγή διακοπτών κινητήρων (άλλη ρύθμιση θερμικού) στις παροχές
53-54 για την σύνδεση των νέων αντλιών περίσσειας ιλύος.
7) Προσθήκη των παροχών 60-64 για την κάλυψη νέων φορτίων στην
θέση εφεδρικών παροχών

INVERTER

V1

ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΗΠ-4ΟΨΗ ΠΙΝΑΚΑ ΗΠ-4

INVERTER

-V2

INVERTER

-V3

UPS

-U.99

ΠΑΡΟΧΕΣ UF, RO

L1 L2 L3INVERTER-V1 INVERTER-V2

ΠΙΝΑΚΑΣ HΠ-3

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

K-PLC

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΚΕΛ)

ΣΥΣΤΗΜΑ SCADA

FO-PROFIBUS-DP

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ HΠ2

ΠΥΡΣΟΣ

PLC-2

ΠΙΝΑΚΑΣ HΠ-1

ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΕΕΣ

PLC-1

ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ HΠ-4

ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΕΕΣ

ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΕΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ

LASER

PRINTER
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X16

ΠΙΝΑΚAΣ

RO

PLC-RO

FO-PROFIBUS-DP

ΠΥΡΣΟΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ

ΣΗΜΑΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΑ

ΣΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ

ΣΤΑΘΜΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ

ΣΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ

ΑΝΑΓΚΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ

ΣΗΜΑΤΑ

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ

ΣΗΜΑΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΑ

ΣΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ

ΣΤΑΘΜΗΣ &

ΑΝΑΓΚΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ

ΣΗΜΑΤΑ

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

PROFIBUS-DP

PROFIBUS-DP

Η/Ζ

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

HΠ-4.1

ΚΤΙΡΙΟ

ΧΗΜΙΚΩΝ

(ΦΩΤΙΣΜΟΣ)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ (ΗΠ-4.1)

INVERTER-V1

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ
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