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 ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΠΟΥΡΚΑΣ

I (a=0.16)

Σ2

ΣEIΣMIKEΣ ΔΡAΣEIΣ

Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας

Συντελεστής Σεισμικής Συμπεριφοράς q

Σπουδαιότητα Κατασκευών

YΛIKA KATAΣKEYHΣ

Άοπλο Σκυρόδεμα

Νευροχάλυβας

C12/15

B500C

3.50
- Κτίρια από Ο.Σ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 1 - ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 3 - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 8 - ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2016

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΑΛΥΒΑ 2008

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 0 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΡΤΙΑ

Μόνιμα

Ι.Β. Σκυροδέματος 25KN/m

3

Ι.Β. Γαιών 20KN/m

3

Δώμα Οικίσκου 2.00KN/m

2

Κινητά

Ι.Β. Νερού 10KN/m

3

Δώματα 2.00KN/m

2

ΕΔΑΦΟΣ

-Επιτρεπόμενη Τάση

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 2 -  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

1.50- Δεξαμενές

100kPa

Οπλισμένο Σκυρόδεμα Κτιρίων C25/30

Διάβρωση λόγω ενανθράκωσης-Κατηγορία Έκθεσης XC3

Οπλισμένο Σκυρόδεμα Δεξαμενών C30/37

Διάβρωση λόγω ενανθράκωσης-Κατηγορία Έκθεσης XC4

Χώρος ελιγμών οχημάτων 3.00KN/m

2

Χώρος ελιγμών οχημάτων 25.00KN/m

2

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΟΠΛΙΣΜΩΝ

Θεμελιώσεις κτιρίων, Δεξαμενές: 5cm

Υποστυλώματα κτιρίων: 4cm

Δοκοί, Πλάκες κτιρίων: 3cm

-Ο υδροφόρος ορίζοντας έχει ληφθεί 1m κάτω από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους

ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΤΑ 05
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Λεπτομέρεια Αρμού
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Waterstop

Συμπιεστή γέμιση

Σφραγιστικό αρμού

Σφραγιστικό αρμού

Συμπιεστή γέμιση
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Τοίχος Αντιστήριξης 1

Τοίχος Αντιστήριξης 2

Τοίχος Αντιστήριξης 3

Αρμός στον κορμό 2cm

Αρμός στον κορμό 2cm

Αρμός στον κορμό 2cm

Αρμός στον κορμό 2cm

Αρμός στον κορμό 2cm

Αρμός στον κορμό 2cm
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Τοίχος Αντιστήριξης 1

Τοίχος Αντιστήριξης 2

Τοίχος Αντιστήριξης 3
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Τοίχος Αντιστήριξης 1
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Έμπηξη σκύρων

λατομείου, 40cm

Επίπεδο εκσκαφής

Εξυγιαντική στρώση

με αμμοχάλικο ομάδων Α-1-α

ή Α-1-b ή και Α-2-4, 

μέσου πάχους 80cm

Επίχωμα από ανόργανα

αμμοχαλικώδη υλικά ποιότητας με

σειρά προτίμησης Α-1, Α-2-4, και

Α-2-5 ή Α-2-6 ή Α-2-7 με βαθμό

συμπύκνωσης υψηλότερο του 90%

κατά AASHO T-180D

30εκ. από υλικά ποιότητας με σειρά

προτίμησης Α-1 ή Α-1-b ή Α-2-4 με

βαθμό συμπύκνωσης υψηλότερο

του 95% κατά AASHO T-180D

Γεωύφασμα 280gr/m2

Επίχωση

με αμμοχάλικο ομάδων Α-1-α

ή Α-1-b ή και Α-2-4 

Άοπλο C12/15, 5cm

Υπόβαση 20cm

Βάση 20cm

κυκλοφορίας 5cm

Ασφ. στρώση βάσης 5cm

Ασφ. στρώση 
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Τοίχος Αντιστήριξης 2
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Επίπ
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30εκ. από υλικά ποιότητας με σειρά

προτίμησης Α-1 ή Α-1-b ή Α-2-4 με

βαθμό συμπύκνωσης υψηλότερο

του 95% κατά AASHO T-180D

Υπόβαση 20cm

Βάση 20cm

κυκλοφορίας 5cm

Ασφ. στρώση βάσης 5cm

Ασφ. στρώση 
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Επίχωση

με αμμοχάλικο ομάδων Α-1-α

ή Α-1-b ή και Α-2-4 

Έμπηξη σκύρων

λατομείου, 40cm

Επίπεδο εκσκαφής

Γεωύφασμα 280gr/m2

Επίχωμα από ανόργανα

αμμοχαλικώδη υλικά ποιότητας με

σειρά προτίμησης Α-1, Α-2-4, και

Α-2-5 ή Α-2-6 ή Α-2-7 με βαθμό

συμπύκνωσης υψηλότερο του 90%

κατά AASHO T-180D

Εξυγιαντική στρώση

με αμμοχάλικο ομάδων Α-1-α

ή Α-1-b ή και Α-2-4, 

μέσου πάχους 80cm

Άοπλο C12/15, 5cm
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30εκ. από υλικά ποιότητας με σειρά

προτίμησης Α-1 ή Α-1-b ή Α-2-4 με

βαθμό συμπύκνωσης υψηλότερο

του 95% κατά AASHO T-180D

Υπόβαση 20cm

Βάση 20cm

κυκλοφορίας 5cm

Ασφ. στρώση βάσης 5cm

Ασφ. στρώση 

Έμπηξη σκύρων

λατομείου, 40cm

Επίπεδο εκσκαφής

Γεωύφασμα 280gr/m2

Εξυγιαντική στρώση

με αμμοχάλικο ομάδων Α-1-α

ή Α-1-b ή και Α-2-4, 

μέσου πάχους 80cm

Άοπλο C12/15, 5cm

Επίχωση

με αμμοχάλικο ομάδων Α-1-α

ή Α-1-b ή και Α-2-4 

Τοίχος Αντιστήριξης 3
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