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Θεσσαλονίκη ,        /      /2023 
 
Αρ. Πρωτ. :   
        
                     
Π Ρ Ο Σ :   ΚΑΘΕ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων (Η/Ο) για τους 
στόλους καθαριότητας των Δήμων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», με αρ. ΕΣΗΔΗΣ 192268  
 
Α.- Επί ερωτημάτων που τέθηκαν δίδονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις  ανά υποβληθέν ερώτημα: 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 1 : Στο άρθρο 2.2.5 «Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια» αναφέρεται ότι: 
«Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτουν και να παρέχουν κατά 
την υποβολή της προσφοράς τους και των δικαιολογητικών συμμετοχής τους, τα ακόλουθα: (…….) 
2.2.5.1. β (Για το Τμήμα Β): 
«Μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, όπως αυτός προκύπτει από τα αποτελέσματα των τριών (3) 
τελευταίων ολοκληρωμένων οικονομικών χρήσεων προ του έτους δημοσίευσης της παρούσης, 
τουλάχιστον ίσο με το διπλάσιο της προϋπολογιζόμενης προ Φ.Π.Α. αξίας του Τμήματος Β της 
παρούσης.» 
2.2.5.2. β (Για το Τμήμα Β): 
«Μέσο «ειδικό» ετήσιο κύκλο εργασιών όπως αυτός προκύπτει από τα αποτελέσματα των τριών (3) 
τελευταίων ολοκληρωμένων οικονομικών χρήσεων προ του έτους δημοσίευσης της παρούσης, 
τουλάχιστον ίσο με το διπλάσιο της προϋπολογιζόμενης προ Φ.Π.Α. αξίας του Τμήματος Β της παρούσης. 
Διευκρινίζεται ρητά πως για την παρούσα σύμβαση ως «ειδικός» κύκλος εργασιών, ορίζεται αυτός που 
προήλθε αθροιστικά από πωλήσεις ταχυφορτιστών οχημάτων.» 
Ερώτηση #1: Επιβεβαιώστε ότι ο ζητούμενη ελάχιστη τιμή του «ειδικού» μέσου ετήσιου κύκλου 
εργασιών του οικονομικού φορέα πρέπει να είναι ίδια με την αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του γενικού 
μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών (ανερχόμενοι και οι δύο στο διπλάσιο της προϋπολογισθείσας αξίας 
του Τμήματος Β προ ΦΠΑ, ήτοι 2 x 872.200€ = 1.744.200€). 
Ερώτηση #2: Δεδομένου ότι για την Εταιρεία μας δεν έχουν δημοσιευθεί επίσημα τα αποτελέσματα της 
χρήσης του 2022, είναι αποδεκτός ο υπολογισμός των παραπάνω μέσων ετήσιων κύκλων εργασιών 
λαμβάνοντας υπόψη τα έτη 2019, 2020 και 2021; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.5.1.β.της Διακήρυξης απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν Μέσο 
γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, όπως αυτός προκύπτει από τα αποτελέσματα των τριών (3) τελευταίων 
ολοκληρωμένων οικονομικών χρήσεων προ του έτους δημοσίευσης της παρούσης, τουλάχιστον ίσο με 
το διπλάσιο της προϋπολογιζόμενης προ Φ.Π.Α. αξίας του Τμήματος Β της διακήρυξης, ήτοι ≥ 872.000 
Χ 2 = 1.744.000 ευρώ. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.5.2.β.της Διακήρυξης απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν Μέσο 
«ειδικό» ετήσιο κύκλο εργασιών όπως αυτός προκύπτει από τα αποτελέσματα των τριών (3) 
τελευταίων δημοσιευμένων ισολογισμών προ του έτους δημοσίευσης της παρούσης, τουλάχιστον ίσο 
με το διπλάσιο της προϋπολογιζόμενης προ Φ.Π.Α. αξίας του Τμήματος Β της διακήρυξης, ήτοι ≥ 
872.000 Χ 2 = 1.744.000 ευρώ. Διευκρινίζεται ρητά πως για την παρούσα σύμβαση ως «ειδικός» κύκλος 
εργασιών, ορίζεται αυτός που προήλθε αθροιστικά από πωλήσεις ταχυφορτιστών οχημάτων. 
Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2.Β.3. της Διακήρυξης απαιτείται οι οικονομικοί φορείς για την απόδειξη 
της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5.1.β. να προσκομίσουν 
εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις για τις τρεις τελευταίες χρήσεις δημοσιευμένες στο ΓΕΜΗ, 
εφόσον ο προσφέρων υποχρεούται στην κατάρτιση και δημοσίευσή τους.  
Συνεπώς ως κριτήριο απόδειξης της χρηματοοικονομικής επάρκειας του κάθε οικονομικού φορέα 
αποτελεί η δημοσίευση των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 2 : Στο άρθρο 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» αναφέρεται ότι: 
«Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, κατά την υποβολή της 
προσφοράς τους να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: (…….) 
2.2.6.1.β (Για το Τμήμα Β): 
«Να έχουν εκτελέσει πλήρως, συμβάσεις προμήθειας κατά την τελευταία τριετία προ του έτους 
δημοσίευσης της παρούσης, με δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, στις οποίες περιλαμβάνεται η προμήθεια 
ταχυφορτιστών οχημάτων όμοιων ή συναφών με αυτά που αναφέρονται στην παρούσα και σε 
ποσότητα (αθροιστικά) τουλάχιστον ίση με το διπλάσιο των ποσοτήτων που αναφέρονται στο Τμήμα Β 
τους παρούσης.» 
Επιβεβαιώστε αν ο υποβάλλων οικονομικός φορέας μπορεί να καλύψει την παραπάνω απαίτηση 
στηριζόμενος στην ικανότητα τρίτου (του κατασκευαστή του προσφερόμενου ταχυφορτιστή), 
σύμφωνα με το άρθρο 2.2.8.1 της Διακήρυξης, αναφέροντας συμβάσεις προμήθειας που έχει αυτός 
εκτελέσει είτε εντός είτε εκτός Ελλάδος, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.8.1. της Διακήρυξης, επιβεβαιώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς μπορούν, 
όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) 
και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται 
στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην 
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση 
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 3 : Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ενότητα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», υποενότητα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (39) 
ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΜΕ ΕΝΑΝ ΔΙΑΝΟΜΕΑ 22kW AC», άρθρο «ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ», αναφέρεται το εξής: 
«Υλικό κατασκευής: για την εξασφάλιση της στιβαρότητας, ευστάθειας και ανθεκτικότητας στον χρόνο 
του φορτιστή, το περίβλημα του φορτιστή θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από χάλυβα πάχους 
τουλάχιστον 2mm. Θα έχει υποστεί κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία και τελική βαφή.» 
Σε ότι αφορά στην εξασφάλιση της στιβαρότητας, ευστάθειας και ανθεκτικότητας στον χρόνο του 
φορτιστή παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι επαρκεί ο συνδυασμός του βαθμού προστασίας 
ΙP54 με τον βαθμό αντίστασης σε βανδαλισμό ΙΚ10 και δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού το είδος του 
μετάλλου καθώς και το πάχος του περιβλήματος του φορτιστή 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης και στο 
Παράρτημα VII – Φύλλο συμμόρφωσης φορτιστή AC 22KW (1 υποδοχής), οι οποίες διαμορφώθηκαν 
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μετά την διενέργεια προκαταρκτικής δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό 22DIAB000025603.  
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 4 : Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ενότητα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», υποενότητα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (39) 
ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΜΕ ΕΝΑΝ ΔΙΑΝΟΜΕΑ 22kW AC», άρθρο «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ», αναφέρεται το εξής: 
«Για την ευκολία κατά τον χειρισμό, ο φορτιστής θα πρέπει να διαθέτει: 
Κατάλληλες κάρτες χρέωσης: κάρτες Mifare, NTag και iCODE SLI» 
Επιβεβαιώστε αν επαρκεί η υποστήριξη ενός εκ των τριών προαναφερόμενων κατηγοριών καρτών 
χρέωσης (π.χ. αν αρκεί ο τύπος Mifare). 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
Στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης αναφέρεται ότι ο φορτιστής πρέπει 
να διαθέτει κατάλληλες κάρτες χρέωσης: κάρτες Mifare/NTag/iCODE SLI.  
Επιβεβαιώνεται ότι επαρκεί η υποστήριξη ενός εκ των τριών προαναφερόμενων κατηγοριών καρτών 
χρέωσης.  
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 5 : Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ενότητα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», υποενότητα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (39) 
ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΜΕ ΕΝΑΝ ΔΙΑΝΟΜΕΑ 22kW AC», άρθρο «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ», αναφέρεται το εξής: 
«Επιθυμητό είναι ο φορτιστής να διαθέτει ενσωματωμένο MID μετρητής ενέργειας και να παρέχει την 
δυνατότητα συνδεσιμότητας μέσω WIFI & Ethernet ή GSM.» 
Επιβεβαιώστε αν επαρκεί η διαθεσιμότητα συνδεσιμότητας του φορτιστή μέσω Ethernet και GSM (και 
δεν αποτελεί αιτία απόρριψης η μη διαθεσιμότητα WiFi). 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
Στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης αναφέρεται ότι ο φορτιστής 
επιθυμητό είναι να διαθέτει ενσωματωμένο MID μετρητή ενέργειας και να παρέχει την δυνατότητα 
συνδεσιμότητας μέσω WIFI & Ethernet ή GSM, συνεπώς η μη διαθεσιμότητά του δεν αποτελεί αιτία 
απόρριψης της προσφοράς.  
Ο συγκεκριμένος φορτιστής επιθυμητό είναι, εφόσον παρέχεται από τον προμηθευτή ενσωματωμένος 
MID μετρητής ενέργειας, να διαθέτει όσο το δυνατόν περισσότερους από τους προαναφερόμενους 
τρόπους συνδεσιμότητας. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 6 : Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ενότητα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», υποενότητα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (39) 
ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΜΕ ΕΝΑΝ ΔΙΑΝΟΜΕΑ 22kW AC», άρθρο «ΠΑΡΑΔΟΣΗ», αναφέρεται το εξής: 
«Ο ανάδοχος θα αναλάβει την ευθύνη για την τοποθέτηση και σύνδεση του προσφερόμενου φορτιστή 
στο σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, υπό την προϋπόθεση ότι ο Δήμος θα εξασφαλίσει 
την απαιτούμενη ηλεκτροδότηση (σύμφωνα με τις απαιτήσεις ισχύος και τους κανονισμούς) στο 
σημείο εγκατάστασης του φορτιστή.» 
Διευκρινίστε αν είναι αποδεκτή η επιτοίχια τοποθέτηση των προσφερόμενων φορτιστών της 
συγκεκριμένης κατηγορίας (AC φορτιστές). 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
Οι φορτιστές της συγκεκριμένης κατηγορίας θα πρέπει να υποστηρίζουν τη δυνατότητα επιτοίχιας 
ή/και επιδαπέδιας τοποθέτησης σε βάση προέλευσης του ιδίου κατασκευαστή.  
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Σε κάθε περίπτωση το ακριβές σημείο και ο τρόπος τοποθέτησης θα καθοριστεί ανάλογα με την 
διαθεσιμότητα χώρου του κάθε Δήμου σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και ο Προμηθευτής 
είναι υποχρεωμένος να τα αποδεχθεί. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 7 : Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ενότητα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», υποενότητα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) 
ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΕΩΣ 60kW DC ΜΕ ΔΥΟ (2) ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ» αναφέρεται το εξής: 
«Ο υπό προμήθεια φορτιστής θα είναι φορτιστής ταχείας φόρτισης, με τάση εξόδου DC και παροχή 
ισχύος έως 60 kW. Θα πρέπει να υποστηρίζεται φόρτιση με τα πρωτόκολλα CCS και CHAdeMO.» 
Στο άρθρο «ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» της ίδιας υποενότητας, αναφέρεται επίσης το εξής: 
«Αριθμός σημείων φόρτισης: 2 CCS ή 2 CHAdeMO» 
Επιβεβαιώστε αν η απαίτηση για προσφορά φορτιστή με 2 CCS ή 2 CHAdeMO είναι επικρατέστερη της 
αναφοράς για προσφορά φορτιστή που θα υποστηρίζει φόρτιση με τα πρωτόκολλα CCS και CHAdeMO 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
Όπως αναφέρεται στην τεχνική προδιαγραφή του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, ο  φορτιστής θα 
πρέπει να έχει 2 θέσεις φόρτισης με συνδυασμό ταυτόχρονης φόρτισης δύο οχημάτων με δύο 
συνδέσμους όμοιου τύπου (CCS ή CHAdeMO).  
Η δυνατότητα φόρτισης και με τα δύο πρωτόκολλα CCS και CHAdeMO είναι απαραίτητη για να καλύψει 
όλες τις πιθανές περιπτώσεις ανάλογα με τα προσφερόμενα οχήματα καθαριότητας του Τμήματος Α 
της Διακήρυξης. 
Ο τύπος των θέσεων φόρτισης θα καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης και ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τον αποδεχθεί.  
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 8 : Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ενότητα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», υποενότητα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) 
ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΕΩΣ 60kW DC ΜΕ ΔΥΟ (2) ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ», άρθρο «ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» αναφέρεται 
το εξής: 
«Επιπλέον, (ο ταχυφορτιστής) θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω λοιπά χαρακτηριστικά: (……) 
V2G ready» 
Επιβεβαιώστε αν η συγκεκριμένη απαίτηση αναφέρεται στο πρωτόκολλο ISO 15118 ή σε κάποια άλλη 
τεχνική προδιαγραφή. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
Το πρωτόκολλο ISO 15118 είναι προαπαιτούμενο της λειτουργίας V2G. 
Η δυνατότητα V2G ready σημαίνει ότι ο ταχυφορτιστής πρέπει να είναι εξοπλισμένος σε επίπεδο 
hardware με όλα τα απαραίτητα υλικά για τη V2G λειτουργία και το μόνο που θα χρειαστεί για να 
υλοποιηθεί η bidirectional επικοινωνία θα είναι ένα software update.  
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 9 : Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ενότητα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», υποενότητα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) 
ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΕΩΣ 60kW DC ΜΕ ΔΥΟ (2) ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ», άρθρο «ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» αναφέρεται 
το εξής αναφορικά στις διαστάσεις του ταχυφορτιστή: 
μέγιστο ύψος: 2.000 mm 
μέγιστο πλάτος: 750 mm (χωρίς τις πρίζες εξόδου) 
μέγιστο βάθος: 500 mm 
Επιβεβαιώστε αν είναι αποδεκτές οι παρακάτω διαστάσεις προσφερόμενου ταχυφορτιστή: 
μέγιστο ύψος: 2.000 mm 
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μέγιστο πλάτος: 900 mm 
μέγιστο βάθος: 500 mm 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
Επειδή ο χώρος που πρόκειται να εγκατασταθούν οι φορτιστές είναι πολύ περιορισμένος, η 
εξοικονόμηση χώρου είναι απαραίτητη. Για το λόγο αυτό οι διαστάσεις του φορτιστή δεν πρέπει να 
ξεπερνούν τις μέγιστες τιμές που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αποτυπώνονται 
στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης και στο Παράρτημα VII – Φύλλο συμμόρφωσης ταχυφορτιστή DC 
60KW (2 υποδοχών). 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 10 : Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ενότητα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», υποενότητα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ 
ΕΝΝΕΑ (19) ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΕΩΣ 60kW DC ΜΕ ΔΥΟ (2) ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ», άρθρο «ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» 
αναφέρεται το εξής: 
«Επιπλέον, (ο ταχυφορτιστής) θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω λοιπά χαρακτηριστικά: (……) 
Πρίζα ισχύος DC: Mode 4 (IEC-61851-23/24) Combo-2 (DIN 10121)» 
Επιβεβαιώστε ότι εκ παρεδρομής αναφέρεται το πρότυπο DIN 10121 αντί του DIN 70121 καθότι η 
θεματολογία του DIN 10121 δεν σχετίζεται με την λειτουργία ενός ταχυφορτιστή. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
Επιβεβαιώνεται ότι το ισχύον πρότυπο είναι το DIN 70121. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 11 : Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ενότητα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», υποενότητα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ 
ΕΝΝΕΑ (19) ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΕΩΣ 60kW DC ΜΕ ΔΥΟ (2) ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ», άρθρο «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ» 
αναφέρεται το εξής: 
«Για την ευκολία κατά τον χειρισμό και την ασφαλή χρήση του, ο φορτιστής ταχείας φόρτισης θα πρέπει 
να διαθέτει: (……) 
RFID reader (ISO/IEC 14442 A/B, ISO/IEC 15693)» 
Επιβεβαιώστε αν επαρκεί για την συγκεκριμένη απαίτηση η υποστήριξη από τον ταχυφορτιστή των 
προδιαγραφών ISO/IEC 14443 A/B, και ISO 7816 PSAM/ESAM. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
Επιβεβαιώνεται ότι τα ισχύοντα πρότυπα του RFID reader είναι ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 15693 ενώ 
αποδεκτό είναι, επιπλέον των ανωτέρω και το πρότυπο ISO 7816. 
 
Β.- Επί ερωτημάτων που τέθηκαν, δίδονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις  ανά υποβληθέν ερώτημα : 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 1 : Στην τεχνική περιγραφή και στην παράγραφο Ηλεκτρικός Κινητήρας - Συσσωρευτές, 
αναφέρεται ότι το όχημα θα πρέπει να φέρει πίσω κίνηση. Με δεδομένο ότι η εμπρός κίνηση θεωρείται 
αποδεδειγμένα η ασφαλέστερη για το μέσο οδηγό για αυτό και το 95% των οχημάτων μικτού φορτίου 
έως και αρκετά πάνω από 1.5 τόνους διαθέτουν κίνηση στους εμπρός τροχούς, θα θέλαμε να 
διευκρινίσετε αν είναι αποδεκτή η προσφορά οχήματος με την κίνηση στους εμπρός τροχούς 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης και στο 
Παράρτημα VII – Φύλλο συμμόρφωσης φορτιστή AC 22KW (1 υποδοχής), οι οποίες διαμορφώθηκαν 
μετά την διενέργεια προκαταρκτικής δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό 22DIAB000025603.  
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ΕΡΩΤΗΜΑ 2 : Στην τεχνική περιγραφή και στην παράγραφο Κιβωτάμαξα, αναφέρεται ότι η ανοιχτή 
κιβωτάμαξα θα διαθέτει ανεξάρτητο ηλεκτρικό κινητήρα και μπαταρία για τη λειτουργία της 
ανατροπής. θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν είναι αποδεκτή η προσφορά οχήματος με υδραυλική 
ανατροπή ή ηλεκτρική ανατροπή με ξεχωριστό κινητήρα αλλά χωρίς την έξτρα μπαταρία, που αφενός 
προσθέτει βάρος στο όχημα και μειώνει την αυτονομία του, αφετέρου η προτεινόμενη από εμάς 
διάταξη δεν έχει καμία επίπτωση στη ζητούμενη από το διαγωνισμό αυτονομία του οχήματος, που 
είναι μόλις 70 χλμ ανά φόρτιση, με δεδομένη της πολύ μεγάλης χωρητικότητας της μπαταρίας του 
προσφερόμενου οχήματος 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης και στο 
Παράρτημα VII – Φύλλο συμμόρφωσης φορτιστή AC 22KW (1 υποδοχής), οι οποίες διαμορφώθηκαν 
μετά την διενέργεια προκαταρκτικής δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό 22DIAB000025603.  
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 3 : Να σημειωθεί ότι ο χρόνος παράδοσης τους είναι 45 ημέρες περίπου που σημαίνει ότι οι 
Δήμοι θα έχουν άμεσο όφελος από τη χρήση τους. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού αποτελεί αντικείμενο των κριτηρίων αξιολόγησης σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.3.1 της Διακήρυξης. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  

 (Φο.Δ.Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 
 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
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