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ΚΙΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΟΑΝΗΣ

Θα αποτελείται από μεταλλικό πίνακα (IP65 χωρίς οπές), ενδεικτικών διαστάσεων 450Χ600Χ25mm.

Θα περιλαμβάνει κλεμμοσειρά σύνδεσης εντολών προς και από τον πίνακα ΠΕ1, καθώς και των εντολών

και της τροφοδοσίας των beams της Χοάνης.

Η τροφοδοσία των beams θα γίνεται μέσω τροφοδοτικού 12VDC κατάλληλα ασφαλισμένου με

διακότη διαρροής και μκροαυτόματο 10Α-30mA.

Οι ενδείξεις επί του πίνακα θα είναι ασφαλισμένες με κλεομοασφάλειες και κεραμικές ασφάλειες.

Ο πίνακας θα φέρει γενικό διακότη ράγας και ενδεικτικό λαμπάκι ράγας.

Ο διακότπης AUTO-MANUAL τροφοδοτείται από την παροχή του κιτίου.

Η διάταξη επί της θύρας του πίνακα είναι ενδεικτική. Ο αριθμός και ο τύπος των ενδείξεων υποχρεωτική.

Οι εντολές προς και από τον πίνακα ΠΕ1, αφορούν εισόδους και εξόδους επί του PLC και επί των ρελέ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΙΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΟΑΝΗΣ
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Η λειτουργία των ανεμιστήρων, καθώς και οι ενδείξεις λειτουργίας και σφάλματος

των ανεμιστήρων, των διατάξεων διαφορικής πίεσης, ελέγχονται μέσω λογικού

ελεκτή PLC, όπως αναλύεται στα αντίστοιχα φύλλα της μελέτης.

Όλοι οι είσοδοι και οι έξοδοι του PLC, θα ενεργοποιούνται μέσω ρελέ.

Η κάθε χοάνη θα εργάζεται ανεξάρτητα.

Ο προγραμματισμός της διαδικασίας και της απεικόνινσης είναι ευθύνη του αναδόχου.

Η όλη λειτουργία θα απεικονίζετια και σε λογισμικό απεικόνισης με δυνατότητα σύνδεσης μέσω δικτίου.

Σε κάθε πίνακα θα πρέπει να συνδεθεί καλώδιο δικτίου ethernet.

Ο πίνακας θα είνια τύπου PILALR. Δηλαδή θα φέρει πίνακα PILLAR εξωτερικά και

δεύτερο πίνακα εσωτερικά. Ο εσωτερικός πίνακας θα είναι βιομηχανικού τύπου χωρίς μετώπες.

Οι πίνακες θα είναι μεταλλικοί (από γαλβανισμένη λαμαρίνα, βαμένη σε χρώμα RAL), IP65

Ενδεικτική διάσταση εξωτερικού πίνακα 150Χ180Χ45mm

Ο πίνακας θα είνια τύπου PILALR. Δηλαδή θα φέρει πίνακα PILLAR εξωτερικά και

δεύτερο πίνακα εσωτερικά. Ο εσωτερικός πίνακας θα είναι βιομηχανικού τύπου χωρίς μετώπες.

Οι πίνακες θα είναι μεταλλικοί (από γαλβανισμένη λαμαρίνα, βαμένη σε χρώμα RAL), IP65

Ενδεικτική διάσταση εξωτερικού πίνακα 150Χ180Χ45mm

Οι ανεμιστήρες σε κατάσταση λειτουργίας MANUAL, θα εργάζονται μέσω ρελέ ισχύος 11kW

(σε συνδυασμό με θερμικό υπερφόρτισης), παρακάπτοντας εντελώς το INVERTER & PLC.

Οι ανεμιστήρες σε κατάσταση λειτουργίας MANUAL, θα εργάζονται μέσω ρελέ ισχύος 11kW

(σε συνδυασμό με θερμικό υπερφόρτισης), παρακάπτοντας εντελώς το INVERTER & PLC.
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Η λειτουργία των ανεμιστήρων, καθώς και οι ενδείξεις λειτουργίας και σφάλματος

των ανεμιστήρων, των διατάξεων διαφορικής πίεσης, ελέγχονται μέσω λογικού

ελεκτή PLC, όπως αναλύεται στα αντίστοιχα φύλλα της μελέτης.

Όλοι οι είσοδοι και οι έξοδοι του PLC, θα ενεργοποιούνται μέσω ρελέ.

Η κάθε χοάνη θα εργάζεται ανεξάρτητα.

Ο προγραμματισμός της διαδικασίας και της απεικόνινσης είναι ευθύνη του αναδόχου.

Η όλη λειτουργία θα απεικονίζετια και σε λογισμικό απεικόνισης με δυνατότητα σύνδεσης μέσω δικτίου.

Σε κάθε πίνακα θα πρέπει να συνδεθεί καλώδιο δικτίου ethernet.
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ΣΦΑΛΜΑ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Μονοπολικός μικροαυτόματος

Ενδεικτική λυχνία

Τύπος καλωδίου / διατομή

3x10 A

Διακόπτης διαφυγής τάσης

Τριπολικός διακόπτης φορτίου

10 A

Τριπολικός μικροαυτόματος

V A

63 A

Θ: 50-63A

M: 300-600A

Αυτόματος διακόπτης ισχύος,με ρύθμιση

θερμικών και μαγνητικών στοιχείων

Πολυόργανο μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών

K

Προστασία υπέρτασης

Θ: 13-18A

Θερμομαγνητική προστασία

Διακόπτης διαφυγής τάσης

και μικροαυτόματος σε ένα εξάρτημα

Σημ: Ο Αύξων αριθμός των κυκλωμάτων είναι ίδιος με αυτόν των φύλλων υπολογισμού
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