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Β
Προβολέας LED 50W

Φ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ

NYY 3X1.5mm2 (12VDC)

Jz 5x1.5mm2

Beam 1 - Χοάνη 1 

Ύψος τοπ. 1,5m

NYY 3X1.5mm2 (12VDC)

Jz 5x1.5mm2

Beam 2 - Χοάνη 1 

Ύψος τοπ. 2,3m

Πίνακας χειρισμού Χοάνης 1

NYY 3x2.5mm2

Από πίνακα ΠΕ1

Από πίνακα ελέγχου Χοάνης 1

Από πίνακα ελέγχου Χοάνης 1

Μετ. σχάρα όδευσης

καλωδίων Beam

50X60mm

Jz 7x1.5mm2

Jz 7x1.5mm2

Jz 7x1.5mm2

Jz 5x1.5mm2 εφεδρεία

Πίνακας

ΠΕ1

F3

Χοάνη Νο3

NYY 5X4.0mm2

Jz 5x1.5mm2

PR3

Χοάνη Νο3

NYY 3X1.5mm2

Jz 5x1.5mm2

2 x LiYCY 4x0.75mm2

UV3-1 & UV3-2

Χοάνη Νο3

2 x NYY 3X1.5mm2

2 x LiYCY 4x0.75mm2

Φ

Ανιχνευτής

φωτεινότητας

Προβολέας

LED 200W

F2

Χοάνη Νο2

NYY 5X4.0mm2

Jz 5x1.5mm2

PR2

Χοάνη Νο2

NYY 3X1.5mm2

Jz 5x1.5mm2

2 x LiYCY 4x0.75mm2

UV2-1 & UV2-2

Χοάνη Νο2

2 x NYY 3X1.5mm2

2 x LiYCY 4x0.75mm2

F1

Χοάνη Νο1

NYY 5X4.0mm2

Jz 5x1.5mm2

PR1

Χοάνη Νο1

NYY 3X1.5mm2

Jz 5x1.5mm2

2 x LiYCY 4x0.75mm2

UV1-1 & UV1-2

Χοάνη Νο1

2 x NYY 3X1.5mm2

2 x LiYCY 4x0.75mm2

Οι παροχές ακολουθούν την όδευση της μεταλλικής σχάρας καλωδίων.

Οι τελικές οδέυσεις στις καταναλώσεις, μετά την έξοδο από την σχάρα,

πραγματοποιούνται μέσω εύκαμπτων αγωγών HELIFLEX κατάλληλης

διατομής.

Η έισοδος στα κιτία σύνδεσης των καταναλώσεων θα έιναι στεγανές, μέσω

στπυπιοθληπτών. Τυχόν συνδέσεις θα πραγματοποιούνται σε στεγανά κιτία.

Σε όλες τις οδεύσεις μεταλικών σχαρών, θα τοποθετείται καπάκι (κάλλυμα), σε

όλη τη όδευσης αυτών.

Οι σχάρες θα στηρίζονται σε γωνία στήριξης επί του αεραγωγού χαμηλά, είτε σε βάση

μπετόν (σε συνέχεια της στήριξης του αεραγωγού).

Γενικά δεν θα υπάρχει ορατή όδευση καλωδίων, σε όλο το μήκος των οδεύσεων.

Το δίκτιο σχαρών, θα πρέπει να είναι γειωμένο.

Οι θέσεις τοποθέτησης των θερμοστοιχείων αεραγωγού (π.χ. Θ11 - Θ21) είναι ενδεικτικές και θα

αποφασιστούν σε συννενόηση με την επίβλεψη. Από κάθε θερμοστοιχείο θα οδεύει καλώδιο

LiYCY 4x0.75mm2 έως τον πίνακα ΠΕ1 ή ΠΕ2 αντίστοιχα.

100X60

100X60

100X60

100X60

100X60

100X60

150X60

150X60

150X60

F4

Χοάνη Νο4

NYY 5X4.0mm2

Jz 5x1.5mm2

UV4-1 & UV4-2

Χοάνη Νο4

2 x NYY 3X1.5mm2

2 x LiYCY 4x0.75mm2

Φ

Ανιχνευτής

φωτεινότητας

PR4

Χοάνη Νο4

NYY 3X1.5mm2

Jz 5x1.5mm2

2 x LiYCY 4x0.75mm2

F5

Χοάνη Νο5

NYY 5X4.0mm2

Jz 5x1.5mm2

UV5-1 & UV5-2

Χοάνη Νο5

2 x NYY 3X1.5mm2

2 x LiYCY 4x0.75mm2

PR5

Χοάνη Νο5

NYY 3X1.5mm2

Jz 5x1.5mm2

2 x LiYCY 4x0.75mm2

Προβολέας

LED 200W

100X60

100X60

150X60

Παροχή πίνακα από το γενικό πίνακα χαμηλής τάσης στο κτίριο Υ/Σ ΜΤ.

Διατομή παροχής: ΝΥΥ 5Χ25mm2.

Η όδευση πραγματοποιείται εντός του κτιρίου, σε υφιστάμενη σχάρα καλωδίων. Νέες σχάρες

τοποθετούνται μόνο εκτός του κτιρίου και έως τη σύνεση του δικτίου με τις υφιστάμενες.

Από τη θέση του ΠΕ1 και μετά, η όδεση είναι υποεδάφια.

Παροχές πινάκων από το γενικό πίνακα χαμηλής τάσης στο κτίριο Υ/Σ ΜΤ.

Διατομή παροχής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ1: ΝΥΥ 5Χ25mm2, ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ2: ΝΥΥ 5Χ25mm2.

Η όδευση πραγματοποιείται με υπόγεια νέα όδευση, εντός πλαστικών σωλήνων

σε νέα χάνδακα. Από την ίδια όδευση διέρχεται και η παροχή του πίνακα ΠΕ2 ή όποία

μέσω υφιστάμενης σχάρας εντός του κτιρίου καταλήγει στον πίνακα ΠΕ2.

Ανύψωση σχάρας, με σκοπό τη σύνδεσή της

με το δίκτιο σχαρών του κτιρίου εντός

150X60

Ανύψωση σχάρας, με σκοπό τη σύνδεσή της

με το δίκτιο σχαρών του κτιρίου εντός

150X60

150X60

150X60

UV5-3 & UV5-4

Χοάνη Νο5

ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

UV4-3 & UV4-4

Χοάνη Νο4

ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

UV1-3 & UV1-4

Χοάνη Νο1

ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

UV2-3 & UV2-4

Χοάνη Νο1

ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

UV3-3 & UV3-4

Χοάνη Νο1

ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Παροχή πίνακα ΠΕ1, από το γενικό πίνακα χαμηλής τάσης στο κτίριο Υ/Σ ΜΤ.

Διατομή παροχής: ΝΥΥ 5Χ25mm2.

Η όδευση πραγματοποιείται υποεδάφια.

Όδευση παροχών και εντολών από και σε κάθε χοάνη, στο πίνακα ελέγχου κάθε

Χοάνης.

Καλώδια: 3 Χ (Jz 7X1.5mm2) και 1 Χ (Jz 5x1.5mm2 εφ.) σε κάθε πιν. ελέγχου Χοάνης

                1 X  NYY 3x2.5mm2 σε κάθε πιν. ελέγχου Χοάνης

Τοποθέτηση σε κάθε θέση χοάνης, ενός πίνακα ελέγχου (όπως προδιαγράφεται στη μελέτη)

Όδευση παροχών και εντολών από και σε κάθε χοάνη, στο πίνακα ελέγχου κάθε

Χοάνης.

Καλώδια: 3 Χ (Jz 7X1.5mm2) και 1 Χ (Jz 5x1.5mm2 εφ.) σε κάθε πιν. ελέγχου Χοάνης

                1 X  NYY 3x2.5mm2 σε κάθε πιν. ελέγχου Χοάνης

Τοποθέτηση σε κάθε θέση χοάνης, ενός πίνακα ελέγχου (όπως προδιαγράφεται στη μελέτη)

Θ11

Θ21

Θ12

Θ22

Θ13

Θ23

Θ15

Θ25

Θ14

Θ24

Οι παροχές ακολουθούν την όδευση της μεταλλικής σχάρας καλωδίων.

Οι τελικές οδέυσεις στις καταναλώσεις, μετά την έξοδο από την σχάρα,

πραγματοποιούνται μέσω εύκαμπτων αγωγών HELIFLEX κατάλληλης

διατομής.

Η έισοδος στα κιτία σύνδεσης των καταναλώσεων θα έιναι στεγανές, μέσω

στπυπιοθληπτών. Τυχόν συνδέσεις θα πραγματοποιούνται σε στεγανά κιτία.

Σε όλες τις οδεύσεις μεταλικών σχαρών, θα τοποθετείται καπάκι (κάλλυμα), σε

όλη τη όδευσης αυτών.

Οι σχάρες θα στηρίζονται σε γωνία στήριξης επί του αεραγωγού χαμηλά, είτε σε βάση

μπετόν (σε συνέχεια της στήριξης του αεραγωγού).

Γενικά δεν θα υπάρχει ορατή όδευση καλωδίων, σε όλο το μήκος των οδεύσεων.

Το δίκτιο σχαρών, θα πρέπει να είναι γειωμένο.

Οι θέσεις τοποθέτησης των θερμοστοιχείων αεραγωγού (π.χ. Θ11 - Θ21) είναι ενδεικτικές και θα

αποφασιστούν σε συννενόηση με την επίβλεψη. Από κάθε θερμοστοιχείο θα οδεύει καλώδιο

LiYCY 4x0.75mm2 έως τον πίνακα ΠΕ1 ή ΠΕ2 αντίστοιχα.

Η παροχή των προβολέων οδεύει εντός μεταλλικής

σχάρας 50Χ60, σε ύψος 8m από το έδαφος.

Τα καλώδια εισέρχονται από το κάτω μέρος του πίνακα

Κάθε προβολέας και ο ανιχνευτής φέρουν ανεξάρτητο καλώδιο

Η παροχή των προβολέων οδεύει εντός μεταλλικής

σχάρας 50Χ60, σε ύψος 8m από το έδαφος.

Τα καλώδια εισέρχονται από το κάτω μέρος του πίνακα

Κάθε προβολέας και ο ανιχνευτής φέρουν ανεξάρτητο καλώδιο

Προβολέας

LED 200W

Προβολέας

LED 200W

Προβολέας

LED 200W

Προβολέας

LED 200W

Προβολέας

LED 200W

Προβολέας

LED 200W

Προβολέας

LED 200W

150X60

150X60

150X60

150X60

150X60

150X60

100X60

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ

100X60

NEA ΣΧΑΡΑNEA ΣΧΑΡΑ

100X60
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