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Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

KATHΓOPIA 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΕΝΤΟΣ
ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΔΣΑ ΚΜ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΡΑΚΑΛΗΣ
ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 26, Τ.Κ. 546 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,  ΤΗΛ. 2310 227609
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Η ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΑΤΣΗ
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Φυσικό έδαφος

Πυθμένας σκάμματος τοπoθέτησης αγωγού

Νέος καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς νερού στη δεξαμενή πυρόσβεσης από την
υφιστάμενη γεώτρηση
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Πιεζομετρική γραμμή με ένδειξη του διαθέσιμου πιεζομετρικού φορτίου
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